
26 橋
Ⅰ 健全

26 径間 Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

主桁 横桁 床版 下部工 支承部 その他

1 01482100070 汐見橋 Ｈ型鋼 14.48 1 1977 5.00 4.00 臼谷一号線 CES Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

2 01482100130 スリバチ沢橋 ＰＣ橋 12.04 1 1996 7.20 6.00 スリバチ沢線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

3 01482100180 枝沢橋 Ｈ型鋼 10.50 1 1971 4.80 4.00 豊岡線 CES Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

4 01482100190 新庄橋 Ｈ型鋼 6.00 1 2008 3.00 2.80 新庄線 CES Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

5 01482100390 七宝橋 Ｈ型鋼 12.45 1 1970 4.60 4.00 寧楽西一号線 CES Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

6 01482100410 開善橋 Ｈ型鋼 10.50 1 1970 6.10 5.50 三軒屋線 CES Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

7 01482100420 三福橋 ＰＣ橋 13.54 1 1981 7.20 6.00 三軒屋線 CES Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

8 01482100430 熊見橋 ＰＣ橋 12.54 1 1982 7.20 6.00 三軒屋線 CES Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

9 01482100440 金剛橋 ＰＣ橋 13.04 1 1981 5.00 4.00 鷲の巣線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

10 01482100450 鶏鳴橋 ＰＣ橋 13.04 1 1981 5.00 4.00 鷲の巣線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

11 01482100460 みどり橋 ＰＣ橋 9.40 1 1990 4.80 4.00 住吉八号線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

12 01482100490 日光橋 ＰＣ橋 12.55 1 1983 5.20 4.00 住吉四号線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

13 01482100500 高台橋 Ｈ型鋼 8.50 1 1974 6.50 5.50 住吉九号線 CES Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

14 01482100530 二号橋 ＰＣ橋 13.26 1 1997 5.20 4.00 達布二号線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

15 01482100540 三号橋 ＰＣ橋 11.66 1 1998 5.20 4.00 達布三号線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

16 01482100550 睦橋 ＰＣ橋 12.76 1 1998 5.20 4.00 達布四号線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

17 01482100630 錦橋 ＲＣ橋 5.00 1 1963 4.60 4.00 川上二股線 CES Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

18 01482100660 千松橋 ＰＣ橋 6.78 1 1981 6.00 5.00 千松線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

19 01482100670 道草橋 ＰＣ橋 6.78 1 1981 6.00 5.00 千松一号線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

20 01482100680 千松一号橋 ＲＣ橋 2.50 1 1985 7.00 6.50 千松一号線 CES Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ

21 01482100690 元浜二号橋 ＲＣ橋 3.00 1 1985 9.10 8.50 元浜牧場二号線 CES Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ

22 01482100750 公園橋 ＰＣ橋 11.07 1 1985 4.80 4.00 本郷公園線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

23 01482100770 八号線橋 ＲＣ橋 3.00 1 1994 7.05 4.00 大椴子八号線 CES Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ

24 01482100780 新開橋 ＰＣ橋 9.00 1 1985 4.80 4.00 本郷九号線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

25 01482100790 中の沢1号橋 ＰＣ橋 12.10 1 2000 3.60 3.00 中の沢一号線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

26 01482100840 境橋 ＰＣ橋 12.00 1 1978 8.70 7.50 豊岡二号線 CES Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

部材単位の健全性診断区分 道路橋の
健全性診断区分

状態

道路橋の機能に障害が生じていない状態

道路橋の機能に障害が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

道路橋の機能に障害が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

道路橋の機能に障害が生じている、又は生ずる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和３年度　小平町橋梁点検結果概要

点検担当架設年月(年）径間数No. 橋梁番号 橋梁名称 上部工形式 橋長（ｍ）

・令和３年度　点検橋梁数

・令和３年度　点検径間数

全幅員（ｍ） 有効幅員（ｍ） 路線名

区分


